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)9 Электроснабжение и заземление

Согласно ПУЭ и пункту 5.2.16 НПБ 88-01*, установки пожаротушения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории, поэтому электропитание установок пожаротушения должно быть обеспечено от двух независимых источников.
При невозможности по местным условиям осуществить питание электро-приемников  автоматических установок пожаротушения от двух независимых источников допускается осуществлять их питание от одного источника – от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения. 
Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску. 
Электропитание системы пожаротушения осуществляется от сети пере-менного тока напряжением ~220В, 50 Гц, (система имеет автономный источник питания –  в количестве двух аккумуляторных батарей емкостью 7Ач каждый). При попадании сетевого напряжения источник питания выдает через 10…15 секунд сигнал «неисправность» и одновременно, без перерыва, обеспечивает автоматический переход на питание от аккумулятора, обеспечивающего работоспособность установок в дежурном режиме. При пропадании сетевого питания ППКОПП автоматически переходит на работу от встроенных аккумуляторов, обеспечивающие нормальную  работу  в  течение  24  часов в дежурном режиме и  3-х часов  в режиме «ПОЖАР». 
Для обеспечения  ГРОЗОЗАЩИТЫ  и  нормального функционирования  приборов  «Роса -2SL» корпуса всех блоков, а также модулей пожаротушения, не 
должны соприкасаться с металлоконструкциями зданий и сооружений, а их заземление должно осуществляться в одной точке шины заземления (зануления). Заземляющий провод должен иметь наружную изоляцию, а его сечение должно быть не менее 4 мм2.
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)Для обеспечения безопасной эксплуатации установок все электрооборудование должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ и «Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках» СН-102-76, а также ГОСТ 12.1.030.85 и СниП 3.05.06-85.
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проло-женные в земле водопроводные трубопроводы, металлические конструкции здания, находящиеся в соприкосновении с землей, свинцовые оболочки кабелей проложенных в земле.
В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стену и перекрытие должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений.
Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.
Монтаж, наладка и эксплуатация установки пожаротушения должны проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000В».
Заземление источников питания осуществляется к существующему контуру заземления. Общее сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
К обслуживанию установок пожаротушения допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается  в  
журнале.  Электромонтеры,  обслуживающие  электроустановки,  должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях или вблизи от них, а также работы по присоединению и отсоединению проводов 
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)должны производиться только при снятии сетевого напряжения. Все электромонтажные работы, обслуживание  установок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполнятся с соблюдением «Правил  технической эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора РФ.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусмотреть защитное заземление электрооборудования подключением к изолированному нулю по схеме TN-S . 
Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрообо-рудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.


